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Pritung vor Ablauf der Gewdahrleistung.

DEKRA Sachversténdige dokumentieren in einer Vor-Ort-Begehung den Ausfihrungszustand der Immobilie vor Ablauf der
Gewdbhrleistung. Das Ziel ist es, érgerliche und kostspielige Bauméngel zu erkennen und zu dokumentieren. Somit besteht die
Méglichkeit, Bauméngel rechtzeitig vor Ablauf der Gewdéhrleistung zu beheben.

Prisfinhalt.

Bei Priifung vor Ablauf der Gewiéhrleistung konnen, je nach
feststellbarem Zustand und Zuganglichkeit der Objektbereiche,
folgende Gewerke zur Priifung herangezogen werden.

> Tischlerarbeiten: Innentiiren, Holzarbeiten
> Metallbauarbeiten
> Bodenbelag- und Fliesenarbeiten

Maler-, Tapezier- und Lackierarbeiten

Sichtmauerwerk- und Sichtbetonoberflachen
Leitungstrassen von Elektro, Heizung, Sanitdr und Liiftung
Fassadenoberflidchen: Innen- und Aulenwandverkleidungen
Tir- und Fensteroberflichen

Zimmerer-, Dachdecker- und Klempnerarbeiten
Auflenanlagen: befestigte Flachen
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Ablauf.

Nach schriftlicher Beauftragung setzt sich der DEKRA Sach-
verstindige mit dem Auftraggeber in Verbindung, um einen
Ortstermin fiir die Objektbegehung zu vereinbaren.

Leistungsbeschreibung.

Der DEKRA Sachverstiandige steht dem Bauherrn bzw. Auftrag-
geber im Rahmen des vereinbarten Ortstermines beratend zur
Seite. Die Vor-Ort-Begehung beinhaltet eine stichprobenartige,
zerlegungs- und zerstérungsfreie Sichtpriifung des jeweils fest-
stellbaren Zustands der ausgefiihrten Bauarbeiten/Gewerke.

Nach durchgefiihrter Vor-Ort-Begehung erstellt der DEKRA
Sachverstiandige einen ausfithrlichen schriftlichen Bericht mit

Fotodokumentation. Der Bericht dokumentiert vorgefundene
Ausfithrungsfehler der Bauarbeiten sowie unfertige Leistungen.
Er liefert somit einen Uberblick iiber den Zustand des Bauwerks.

Der Bericht wird dem Auftraggeber nach dem Ortstermin in 1-facher
Ausfertigung postalisch oder auf Wunsch per E-Mail zugesendet.
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Unterlagen.

Unten aufgefiihrte Unterlagen sind, soweit vorhanden, dem DEKRA
Sachverstiandigen vollstindig und unentgeltlich, spatestens zehn
Werktage vor dem Ortstermin zur Verfiigung zu stellen und dienen
lediglich der Projekteinarbeitung zur Vor-Ort-Begehung. Eine
Fachpriifung der Unterlagen, z. B. auf Planungsfehler, ist nicht Be-
standteil der Priifung nach Baufertigstellung.

> Bauvorlage-/Genehmigungspldne (Grundriss, Schnitt, Ansichten),
Mafistab 1:100 oder, falls vorhanden, Ausfithrungspldne im
Maf3stab 1:50

> Bau- und Leistungsbeschreibung, z. B. des Bautrégers

> Eventuelle Sondervereinbarungen, die Abweichungen zu den
allgemein anerkannten Regeln der Technik darstellen
Statische Berechnungen inklusive der gepriiften Positionsplane
Energieeinsparnachweis nach EnEV

Geotechnischer Bericht (Bodengutachten)

Ausschreibungs- oder Angebotsunterlagen einzelner Gewerke
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Die Art der Zusendung von Planungsunterlagen erfolgt nach
Absprache mit dem DEKRA Sachverstindigen, entweder in
Papierform oder in digitaler Form als PDF.

Leistungsabgrenzung.

Die Vor-Ort-Begehung umfasst die Erstellung eines schriftlichen
Berichtes, bezogen auf den Auftragsumfang. Die Erstellung
mehrerer Berichte fiir Teile des Bauvorhabens (z. B. bei mehreren
Wohneinheiten oder Bauabschnitten) ist gesondert zu beauftragen
und zu vergiiten. Die Berichte beinhalten keine monetare Bewer-
tung der vorgefundenen Ausfithrungsfehler.

Die im Priiftermin vertraglich vorgesehene Zustandsprifung der
Elektro-, Heizungs-, Sanitdr- und Liiftungsinstallationen umfasst
die Kontrolle der Trassenfiihrung und Verlegung der entsprechen-
den Leitungen durch einen Bausachverstindigen.

Die technische Zustandspriifung der weiteren Komponenten der
Elektro-, Heizungs-, Sanitir- und Liftungsanlagen werden grund-
satzlich durch Sachverstindige der Bereiche Elektrotechnik/Gebaude-
technik durchgefiihrt und kénnen gesondert beauftragt werden.
Die Sichtpriifung wird ohne Zuhilfenahme von Hilfsvorrichtungen,

wie Leitern, Arbeitsbithnen, Hubsteigern etc., sowie ohne Ver-
schieben von Baustellen- bzw. Gebdudeeinrichtungen durchge-
fihrt. Durch den Auftraggeber ist sicherzustellen, dass

> zur Vor-Ort-Begehung der Auftraggeber selbst und/oder ein
verantwortlicher entscheidungsbefugter Vertreter (z. B. Bauleiter)
als Ansprechpartner vor Ort zur Verfiigung steht

> die fiir die Vor-Ort-Begehung und Sichtpriifung relevanten
Objektbereiche unter Beriicksichtigung der giiltigen Rechts-
vorschriften, DIN-Normen, Sicherheitsbestimmungen und
Unfallverhiitungsvorschriften fiir den DEKRA Sachverstandigen
frei zuganglich sind

Die Verweildauer des DEKRA Sachverstindigen am Dienstleistungs-
ort betrdgt maximal zwei Stunden bei einer Wohneinheit (z. B.
Eigentumswohnung oder Einfamilienwohnhaus). Je weitere Wohn-
einheit (z.B. Zwei- oder Mehrfamilienwohnhaus) erhoht sich die
Verweildauer um jeweils eine Stunde.

Mehr-/Sonderleistung.

Mehr- oder Sonderleistungen sind gesondert zu beauftragen und
werden nach tatsdchlichem Zeitaufwand mit einem Stunden- oder
Tagessatz abgerechnet.

Nebenkosten (interne Kopier-, Post-, Telefonkosten) sowie die
im Rahmen eines separaten Ortstermins anfallenden Kosten

fiir An-/Abfahrt des Sachverstindigen werden mit einer Neben-
kostenpauschale abgerechnet. Informationen zu Preisen sind der
aktuellen Honorartabelle fiir Immobilienpriifung zu entnehmen.

Optional kénnen folgende Dienstleistungen angeboten werden.
Hierfiir sind ggf. separate Vor-Ort-Begehungen erforderlich.

> Uberpriifung der beseitigten Ausfithrungsfehler (Nachpriifung)

> Zustandspriifung der Haustechnik (Elektro, Heizung, Sanitér,
Liiftung)

> Schadensanalysen, Messungen sowie sonstige Ermittlungen
zur Mingel- und Schadensursache

> Umwelttechnische Analysen zur Einstufung anfallender

schadstoffhaltiger Materialien bzw. fiir deren ordnungsgemafle

Entsorgung, z. B. bei Sanierungsarbeiten

Priifung der Luftdichtheit des Gebaudes

Gebidude-Thermographie

Erstellen und Priifen von EnEV-Nachweisen/Energieausweisen

Bau- und raumakustische Messungen

Verkehrswertermittlung der Immobilie
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Es gelten die allgemeinen Geschéftsbedingungen der DEKRA Automobil GmbH - Bereich Industrie, Bau und Immobilien. Diese kénnen unter
http://www.dekra.de/agb-automobil-industrie eingesehen und heruntergeladen werden.
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